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e Zintegrowany system uprzezy

e 2 duze podwdjne kieszenie zamykane na zamek
e Zintegrowany system balastowy (A.W.L.S) III

e Klamra RiteTite

e 3 zawory upustowe

Specyfikacja

Matetiat: 500D Cordura / 420D Nylon
Wypornosc: 8.2kg, 10.2kg, 14.3kg, 17.3kg, 20.9kg
Zawory upustowe:3 (O.P.E.V. + 2)

D-ringi: 1 stalowy, 4 plastikowe
Technologie

; -. RITETITE BUCKLE SYSTEM
| == To dwupozycyjny system klamer z paskiem dla szybkiej i tatwej regulacji. Podczas gdy tasmy sa
( przelotowo zamontowane do klamer i zapiecie pozostaje w miejscu, bez koniecznosci

f _.___ | przytrzymania. To pozwala na lepsza kontrola i stabilnos¢. To rozwigzanie jest zastosowane we
> ~ wszystkich kamizelach TUSA.

(" u.s.m | ZINTEGROWANY SYSTEM UPRZEZY (U.S.H.)

| ks W celu zredukowania wagi, zastosowano szyny stabilizujace butle (USH). Pasy ramienne sa

| ! przymocowane bezposrednio do uprzezy, co wyeliminowato niespodziewane ruchy butli

' ' zar6éwno na powierzchni jak i pod woda.




AWLSIZAAWANSOWANY SYSTEM BALASTOWY (A.W.L.S.) III
yposazony w jedna klamre, bezpieczny system zintegrowanego balastu, pozwalajacy szybko
i latwo zainstalowac i zabezpieczy¢ kieszenie balastowe.



