TUSAN

SOLA Dive 2000 S/F

Wiodaca w swojej klasie wydajnosc i niezawodnos¢ w lekkiej, przyjaznej w podrozy konstrukcji.
Sola Dive 2000 S/F ma mocna konstrukcje podwojnej wiazki o 2000 lumendéw przy 60 stopniowym
kacie swiecenia i 600 lumenow 12 stopniowej wiazce punktowej. Dzieki regulowanej mocy
wyjsciowej, niezawodnemu ladowaniu zewnetrznemu i dolaczonemu wygodnemu paskowi na reke
- zadne inne swiatlo w tej klasie nie doréwna wartosci Sola Dive 2000 S/F.

SPECYFIKACJA

W zestawie: pasek na nadgarstek, tadowarka i torba
Czas ladowania: 150 Minut

Glebokos¢: brak danych

Rozmiar: 100x53x53mm

Waga: 254 g z paskiem

Lumeny (Katowe 60°/Punktowe 12°):

e Wysoki - 2000/ 1000
« Sredni - 1000 / 500
e Niski - 500 / 250



Czas dzialania (Katowe/Punktowe):

Wysoki - 70 / 100
Sredni - 140 / 200
Niski - 280 / 420

Funkcej

2500 lumendéw katowych i 1200 lumenéw punktowych certyfikowanych zgodnie ze standardem FL-1
Regulowana moc wyjsciowa zapewnia, ze swiatlo nie Sciemnia sie podczas uzytkowania,
oprogramowanie ukladowe utrzymuje spdjnos¢ lumendow

Latwe przetaczanie jednym dotknieciem przetacznika miedzy punktowymi wigzkami oraz katowymi
1291 609

Optyka zapewnia czysta wiazke pozbawiona rozpraszajacych punktéw lub ostrych krawedzi
Kolorowa dioda LED stanu wskazujgca stan baterii i tryb utatwiajacy zarzadzanie energia
Fabrycznie uszczelniony korpus zapewnia niezawodne dziatanie i dlugoterminowa niezawodnos¢
Zewnetrzny interfejs mokrego tadowania oznacza, ze tadowanie jest szybkie i niezawodne
Konstrukcja przyjazna dla podrézy o minimalnej wadze, zatwierdzona dla bagazu podrecznego i
odprawianego

W zestawie uniwersalny pasek na reke, ktéry mozna bezpiecznie zamocowac na nadgarstku w
rekawicach lub bez, aby zapewni¢ swobode ruchow bez uzycia rak



