
STELLA 1000/2500UW

Rewolucyjne rozwiązanie dla twórców treści, których obrazy obejmują zarówno świat podwodny jak i na
powierzchni. Stella CL 1000/2500 to pierwsze profesjonalne światło hybrydowe o ultra-kompaktowej
konstrukcji. Dzięki możliwości oświetlania pod wodą przy pełnych 2500 lumenach tak jak
i  bezproblemowego można przejścia do zastosowania na powierzchni przy 1000 lumenów. Kompaktowa
Stella CL 1000 / 2500UW idealnie nadaje się do montażu zarówno na aparatach na powierzchni jak
i podwodnych.

 

SPECYFIKACJA

W zestawie: : ładowarka, torba oraz mocowanie, filtr

Czas ładowania: 120 Minut

Rozmiar: 110 x 56 x 56 mm

Waga: 277 g bez mocowania

Max. Głębokość: 100 M

Lumeny (Kątowe 120°):

Wysoki - 2500



Średni - 1000

Niski - 125

Czas działania (Min):

Wysoki - 45

Średni - 120

Niski – 720

FUNKCJE

Tryb Boost pozwala na ciągłe działanie światła przy 2500 lumenów w wodzie, a także może zapewnić
tymczasowe doładowanie w powietrzu na 30 +/- sekund
Zintegrowana bateria litowo-jonowa: Działa całkowicie bez przewodów przez 45 do 415 minut, a
ponieważ bateria jest zintegrowana z urządzeniem (dopuszczalne zarówno w bagażu rejestrowanym,
jak i podręcznym)
Wiele opcji zasilania: Aby uzyskać dłuższe ujęcia od góry, wystarczy podłączyć  do dowolnego źródła
zasilania prądem przemiennym lub stałym, w tym akumulatorów z mocowaniem Gold / V (z
opcjonalnym kablem DTap)
120 ° Native Beam Angle (90 ° UW): Wyjście można łatwo ustawić na 25 ° za pomocą dołączonego
zatrzaskowego modyfikatora Fresnela
Dioda LED „Chip on Board” o wysokiej mocy COB: eliminuje efekt wielu cieni, który może być
problemem w przypadku źródeł światła w stylu panelu, jednocześnie utrzymując niewielki ślad
światła
Wytrzymała wodoodporna konstrukcja: Zaprojektowana do działania w najbardziej wymagających
środowiskach, platforma jest wodoodporna do głębokości 100 metrów (stopień ochrony IP68) i
przetestowana pod kątem odporności na uderzenia 1 metra w beton


